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Accessori
Profili in alluminio

Profili per bassi spessori

Oltre al classico colore anodizzato argento, i profili in alluminio sono disponibili anche rivestiti con una 
pellicola resistente al calpestio e in coordinato con il colore dei pavimenti.

ART. 2707
Profilo di congiunzione 
Lunghezza m 2.70
Per coprire lo spazio di dilatazione

ART. 2714
Profilo terminale
Lunghezza m 2.70
Come terminale nel punto in cui 
si interrompe il pavimento

ART. 2715
Profilo di dislivello
Lunghezza m 2.70
Per collegare due livelli di pavimento, 
per spessori da 7 a 11mm

ART. 2717
Profilo paragradino universale
Lunghezza m 2.70
Giunzione tra pedata e alzata del gradino

ART. 2716
Profilo di dislivello per 12 mm
Lunghezza m 2.70
Per collegare due livelli di pavimento

ART. 2718
Profilo di giunzione
Lunghezza m 2.70

ART. 2719
Profilo di dislivello
Lunghezza m 2.70

ART. 2722
Profilo terminale
Lunghezza m 2.70
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Sottopavimenti

Battiscopa

Facili da montare, i sottopavimenti Eliofloor sono pensati per rendere la vita più semplice: ogni materiale 
e ogni spessore risponde alle diverse esigenze di ciascun ambiente.

ART. 2001
Sottopavimento 
in polietilene espanso
Spessore 2 mm
Misure 20 x 1 m
Densità 45 kg/m3

ART. 2002
Sottopavimento
in polistirene espanso estruso 
Spessore 2 mm
Misure 12,5 x 1
Densità 120 kg/m3

ART. 2003
Sottopavimento 
in polietilene HQPO FR
Spessore 3 mm
Misure 20 x 1 m
Reazione al fuoco Bfl-s1   

ART. 2004
Sottopavimento in polietilene 
espanso con Barriera PE anti-
vapore 200 um. Con bordo di 
sormonto e strisce autoadesive
Spessore 2.5 mm
Misure 15 x 1
Densità 45 kg/m3

ART. 2005
Sottopavimento in polietilene 
espanso con Barriera PE anti-
vapore 200 um. Con bordo di 
sormonto e strisce autoadesive
Spessore 2.5 mm
Misure 25 x 1 m
Densità 150 kg/m3

ART. 2006
Barriera antivapore in polietilene 
Spessore 0.2 mm 
Misure 25 x 2 m

ART. 2008
Sottopavimento in pu/minerale
Spessore 1.4 mm
Misure 8.5 x 1 m
Misure rotolo 8.5 mq
Densità schiuma 1000 kg/m3 
Reazione al fuoco Bfl-s1
Adatto a pavimento vinilico LVT
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I battiscopa sono coordinati al pavimento, supporti resistenti all’umidità rivestiti con pellicola in PVC 
con stampa digitale che riproduce perfettamente il decoro del pavimento. Lunghezza aste 2400 mm.
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Caratteristiche tecniche
Pavimenti 

in  Laminato
Pavimenti

Vinilici
Simple Valente Eterno Vinyl Classic

colori da 
L60 a L64

colori da 
L67 a L71

ca
ra

tt
er

is
tic

he

supporto HDF HDF HDF

strato di usura 0.55

sottopavimento integrato no no no no

dimensione 1290 x 192 mm 1290 x 192 mm 1286 x 214 mm 1210 x 190 mm 1210 x 220 mm

spessore 7 mm 8 mm 12 mm 5 mm

tipo di incastro clip unilin clip unilin clip 5G clip unilin

classe di utillizzo 23/33 23/33 23/33 33/42

te
st

resistenza all’abrasione

resistenza agli urti 
EN 13329 IC2 IC3 IC3

resistenza alle macchie gruppi 1.2:5
gruppo 3:4

gruppi 1.2:5
gruppo 3:4

gruppi 1.2:5
gruppo 3:4 alta

resistenza alla luce <=6° grado <=6° grado <=6° grado <=6° grado

resistenza al fuoco
Classificazione Europea

coefficente di 
dissipazione termica 0.035 m2 K/W 0.04 m2 K/W 0.0059 m2 K/W <=0.004 m2 K/W

emissione formaldeide
EN120

E1 non nocivo
qualità approvata
E 18 mg/100 g

E1 non nocivo
qualità approvata
E 18 mg/100 g

E1 non nocivo
qualità approvata
E 18 mg/100 g

E0 

variazione dimensioni 
all’umidità

30% - 85%
HR/23°C
lung.-larg.: 0,13%

30% - 85%
HR/23°C
lung.-larg.: 0,11%

30% - 85%
HR/23°C
lung.-larg.: 0,9%

idrofugo

comportamento 
elettrostaticità antistatico

lo
gi

st
ic

a

n. doghe per confezione 10 9 6 8 7

n. scatole per pallet 52 48 48 40 36

superfice confezione 2.48 m2 2.23 m2 1.65 m2 1.84 m2 1.86 m2

peso confezione 16 Kg 16 Kg 18 Kg 18.75 Kg 18.89 Kg

m2 per pallet 128.96 m2 107.04 m2 79.2 m2 73.6 m2 66.96 m2

peso pallet 832 Kg 768 Kg 864 Kg 750 Kg 680 Kg

BFL-S1 /Reazione
al fuoco europea

CFL-S1 /Reazione
al fuoco europea

CFL-S1 /Reazione
al fuoco europea

BFL-S1 /Reazione
al fuoco europea
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Pavimenti 
Vinilici Rigidi

Pratico Eccelso Eccelso Design Pregiato

ca
ra

tt
er

is
tic

he

supporto composto rigido composto rigido composto rigido composto rigido

strato di usura 0.55 0.55 0.55 0.55

sottopavimento integrato sì sì sì sì

dimensione 1220X181 mm 1237X225 mm 612X304 mm 1510 x 220 mm

spessore 5 mm 5.5 mm 5.5 mm 7.5 mm

tipo di incastro droplock droplock droplock droplock

classe di utillizzo 23/33 33/42 33/42 33/42

te
st

resistenza alle macchie alta alta alta alta

resistenza alla luce <=6° grado <=6° grado <=6° grado <=6° grado

resistenza al fuoco
Classificazione Europea

coefficente di 
dissipazione termica 0.05 m2 K/W 0.05 m2 K/W 0.05 m2 K/W 0.088 m2 K/W

emissione formaldeide
EN120 E0 E0 E0 E0

variazione dimensioni 
all’umidità idrofugo idrofugo idrofugo idrofugo

comportamento 
elettrostaticità antistatico antistatico antistatico antistatico

lo
gi

st
ic

a

n. doghe per confezione 12 7 10 8

n. scatole per pallet 55 68 72 52

superfice confezione 2.65 m2 1.95 m2 1.86 m2 2.66 m2

peso confezione 16.8 Kg 11 Kg 10.2 Kg 21.95 Kg

m2 per pallet 145.75 132.48 133.95 138.32

peso pallet 924 Kg 748 Kg 734.4 Kg 1140 Kg

BFL-S1 /Reazione
al fuoco europea

BFL-S1 /Reazione
al fuoco europea

BFL-S1 /Reazione
al fuoco europea

BFL-S1 /Reazione
al fuoco europea
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Gamma colori

R22 | Pino BiancoR20 | Acero Quebec

R29 | Rovere Berlino R36 | Rovere Lipsia R39 | Noce Dresda

R63 | Rovere Lucerna

R74 | Acero Cracovia R97 | Rovere Vienna

R12 | Rovere Recanati

R34 | Doussiè

R99 | Rovere Salisburgo

R10 | Rovere Urbino R15 | Rovere Assisi

R18 | Rovere Sulmona R23 | Rovere Saragozza R25 | Rovere Granada

R47 | Rovere Barcellona

R40 | Rovere Sestriere

R41 | Rovere 
          Courmayeur

R42 | Rovere Cortina  
          d’Ampezzo

R43 | Rovere
          Madonna 
          di Campiglio

R
serie

R16 | Rovere S.Giminiano

R78 | Rovere DolomitiR65 | Rovere Istanbul
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S31 | Rovere Van GoghS30 | Rovere Picasso S32 | Rovere Gauguin S33 | Rovere Dalì

L84 | Rovere MantovaL83 | Rovere Bolzano L85 | Rovere Treviso L86 | Rovere Perugia

S
serie

L
serie

L60 | Rovere Torino L61 | Rovere Venezia L62 | Rovere Trento L63 | Rovere Ancona

L64 | Rovere Bari L67 | Rovere Bergamo L68 | Rovere Asti L69 | Rovere Parma L70 | Rovere Pesaro

L71 | Rovere Pisa
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Gamma colori

L105 | Jeans

L106 | Cementine L107 | Fantasia L108 | Marmo L110 | CeramicaL109 | Cemento

L96 | Rovere FrosinoneL95 | Rovere Terni

L97 | Rovere Cosenza L98 | Rovere Matera L99 | Rovere Taranto L100 | Rovere 
            Agrigento

L94 | Rovere LuccaL93 | Rovere Rimini

L90 | Noce VercelliL89 | Acero Savona L91 | Rovere BresciaL88 | Rovere Catania

L92 | Pino Padova

L87 | Rovere Livorno
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